ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ).          
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09135100-5, 09134100-8, 09132000-3, 09132100-4, 09211000-1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	
	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

	Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
	Α1. ΚΟΖΑΝΗ
	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	5.000

	
	
	
	Πετρέλαιο κίνησης          
	150.000

	
	
	
	Βενζίνη αμόλυβδη               
	9.388,80

	
	
	Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού
	Βενζίνη Αμόλυβδη 
	10.508,40

	
	
	
	Πετρέλαιο Κίνησης
	4.637,00

	
	
	Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνης (Λευκόβρυση & Τμήμα ΚΤΕΟ)
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	14.000

	
	
	
	Βενζίνη αμόλυβδη               
	1.320

	
	
	Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε Κοζάνης
	Βενζίνη Αμόλυβδη
	1.320

	
	
	
	Πετρέλαιο Κίνησης
	1.560

	
	
	
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	4.000

	
	
	Αίθουσα Περιφερειακού
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	3.000

	
	Α5. ΚΟΖΑΝΗ ΟΑΕΔ
	ΟΑΕΔ - ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Κοζάνης
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	70.000

	Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ
	Β1.  ΠΔΜ Εδρας
	ΚΟΖΑΝΗ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ)
	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	2.000

	
	
	
	Πετρέλαιο κίνησης          
	18.000

	
	
	
	Βενζίνη αμόλυβδη               
	2.200

	
	
	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔΜ (ΚΟΖΑΝΗ)
	Αμόλυβδη ΣΟΥΠΕΡ
	2.444,40

	
	
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔΜ
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
	10.000

	
	Β7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	ΚΟΖΑΝΗ  

ΕΔΡΑ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ)
	Λιπαντικά
	Ως ο Πίνακας Λιπαντικών 1

	
	
	ΔΤΕ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
	
	Ως ο Πίνακας Λιπαντικών 2


ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΔΜ ΕΔΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	
	
	
	
	

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	3
	

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	2
	

	3
	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 5W-30
	ΛΙΤΡΟ
	200
	

	4
	ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΤΥΠΟΥ G12
	ΛΙΤΡΟ
	200
	

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90
	ΛΙΤΡΟ
	150
	

	6
	SPRAY ΓΡΑΣΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~ 400 ml)
	ΤΕΜ.
	80
	

	7
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                           (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit) 
	ΤΕΜ.
	1
	

	8
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                                     (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1
	

	9
	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ                (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~200 ml)
	ΤΕΜ.
	420
	

	10
	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
	ΛΙΤΡΟ
	80
	

	11
	ΛΑΔΙ FULL ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40
	ΛΙΤΡΟ
	40
	

	12
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 6.000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)
	ΤΕΜ.
	1
	

	13
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300cc)
	ΤΕΜ.
	60
	

	14
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ A.T.F. TYPE D
	ΛΙΤΡΟ
	40
	

	15
	AD BLUE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~10ltr)
	ΤΕΜ.
	20
	

	16
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΦΡΕΝΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~500ml)
	ΤΕΜ.
	30
	

	17
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~400ml)
	ΤΕΜ.
	50
	


Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου τα προσφερόμενα υλικά, καινούργια, αμεταχείριστα και απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύομαι να αποδεικνύω τη Καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Οι κατασκευαστές των ειδών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO, 
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46

(ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	DIN 51524 PART 2 HLP

AFNOR NFE 48-603 HM

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ACEA E7  MB 228.3

API CI-4   MAN 3275-1

	3
	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 5W-30
	ACEA C3,  MB-229-52

API SN, GM DEXOS2

	4
	ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΤΥΠΟΥ G12
	BS 6580, VW TL-774D TL-774F

MAN 324 TYPE SNF

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90
	API GL-4

	6
	SPRAY ΓΡΑΣΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~ 400 ml)
	

	7
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (*) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥΣ -12ΟC.

(ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

	8
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (**)
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ BIODIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

(ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

	9
	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~200 ml)
	API TA/TB, JASO FB, ISO-L-EGB

	10
	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
	STIHL SYNTHPLUS ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ή

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

	11
	ΛΑΔΙ FULL ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40
	ACEA A3/B4

	12
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 6.000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)
	

	13
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300cc)
	SAE J 1703, FMVSS 116

	14
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ A.T.F. TYPE D
	GM DEXRON IIIG/IID, GM ALLISON C-4, DAIMLER MB 236.1/236.5, CATERPILLAR TO-2, MAN 339 TYPE Z-1/Z-2//TYPE V-1/V-2

	15
	AD BLUE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~ 10 lit)
	

	16
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΦΡΕΝΩΝ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~500ml)
	

	17
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~400ml)
	


ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	
	
	
	

	1
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 20W-50 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	2

	3
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68

(ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	3

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90

(ΒΑΡΕΛΙ  208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1

	6
	ΓΡΑΣΟ 

(ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1

	7
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	15

	8
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	24

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ A.T.F. TYPE Α

(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5

	10
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (**) 

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1

	11
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (***)
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1

	12
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

(ΔΟΧΕΙΟ 250ml)
	ΤΕΜ.
	144

	13
	AD BLUE
(ΔΟΧΕΙΟ 10 lit)
	ΤΕΜ.
	50

	14
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

(ΔΟΧΕΙΟ  400ml)
	ΛΙΤΡΟ
	36

	15
	ΛΑΔΙ 10W
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5

	16
	ΑΙΘΕΡΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 400ml)
	ΤΕΜ.
	36

	17
	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΚΙΛΟ
	200

	18
	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	12

	19
	ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

(ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ)
	ΤΕΜ.
	36


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 20W-50 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ACEA E2,B2,A2   MB 228.1

API CG-4,SG,SJ    MAN 271

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ACEA E2,  MB 228.1

API CG-4   MAN 271

	3
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ACEA A3/B4,E7  MB 228.3

API CI-4   MAN 3275-1

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68

(ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	DIN 51524 PART 2 HLP

AFNOR NFE 48-603 HM

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90

(ΒΑΡΕΛΙ  208 ΛΙΤΡΑ)
	API GL-4  MIL-L-2105

ZF TE-ML 02A,08A,17A

	6
	ΓΡΑΣΟ 

(ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ)
	CA NLGI 2    DIN51825 K2E-10

	7
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	SAE J1034   AFNOR   NFR15-601

	8
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	G 12   BS 6580   VW TL-774D    TL-774F

MB 325.3    MAN 324 - SNF

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ A.T.F. TYPE Α

(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	GM TASA (TYPE A, SUFFIX A) GM ALLISON C-3    MB 236.2    CATERPILLAR TO-2

	10
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (**) 

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥΣ -12ΟC.

(ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

	11
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (***)
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ BIODIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

(ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

	12
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

(ΔΟΧΕΙΟ 250ml)
	SAE J1703   FMVSS 116

	13
	AD BLUE
(ΔΟΧΕΙΟ 10 lit)
	ISO 22241   DIN 70070

	14
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

(ΔΟΧΕΙΟ  400ml)
	

	15
	ΛΑΔΙ 10W
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	

	16
	ΑΙΘΕΡΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 400ml)
	

	17
	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	

	18
	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	

	19
	ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

(ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ)
	


ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε., ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ


	

	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


	

	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


	

	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ


	

	ΑΦΜ – ΔΟΥ


	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ


	

	ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ


	

	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


	


Αναγράψτε στο αντίστοιχο πεδίο το προσφερόµενο ποσοστό   (% ) έκπτωσης
Για τα καύσιμα και τιμή σε ευρώ για τα λιπαντικά.

ΤΜΗΜΑ/ΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…………………………………………………..

· ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ……………………………………………
· ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:……………………………..

· ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ………………………………………………

· ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ…………………………………………

· ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ………………………………………………………….

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΔΜ ΕΔΡΑΣ 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ (*)
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (*)
	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	3
	340,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	2
	540,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	3
	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 5W-30
	ΛΙΤΡΟ
	200
	8,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	4
	ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΤΥΠΟΥ G12
	ΛΙΤΡΟ
	200
	2,86
	……………
	……………
	……………
	……………

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90
	ΛΙΤΡΟ
	150
	2,90
	……………
	……………
	……………
	……………

	6
	SPRAY ΓΡΑΣΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~ 400 ml)
	ΤΕΜ.
	80
	4,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	7
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                           (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit) 
	ΤΕΜ.
	1
	260,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	8
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ                                     (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1
	460,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	9
	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ                (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~200 ml)
	ΤΕΜ.
	420
	1,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	10
	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
	ΛΙΤΡΟ
	80
	4,50
	……………
	……………
	……………
	……………

	11
	ΛΑΔΙ FULL ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40
	ΛΙΤΡΟ
	40
	6,41
	……………
	……………
	……………
	……………

	12
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 6.000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)
	ΤΕΜ.
	1
	1200,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	13
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-300cc)
	ΤΕΜ.
	60
	2,84
	……………
	……………
	……………
	……………

	14
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ A.T.F. TYPE D
	ΛΙΤΡΟ
	40
	5,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	15
	AD BLUE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~10ltr)
	ΤΕΜ.
	20
	20,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	16
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΦΡΕΝΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~500ml)
	ΤΕΜ.
	30
	3,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	17
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ~400ml)
	ΤΕΜ.
	50
	15,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	……………


- (*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ΛΙΤΡΑ, ΚΙΛΑ
-     ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-     ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε., ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΈΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ.

-     ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ Ή ΚΙΛΟ.

-     Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

· (**) ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥΣ -12οC. (ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

-     (***) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ BIODIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΘΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ (*)
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (*)
	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

	1
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 20W-50 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5
	355,68
	……………
	……………
	……………
	……………

	2
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	2
	397,28
	……………
	……………
	……………
	……………

	3
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 10W-40 (ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1
	355,68
	……………
	……………
	……………
	……………

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68

(ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	3
	278,72
	……………
	……………
	……………
	……………

	5
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90

(ΒΑΡΕΛΙ  208 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1
	359,84
	……………
	……………
	……………
	……………

	6
	ΓΡΑΣΟ 

(ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	1
	352,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	7
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	15
	50,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	8
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	24
	13,12
	……………
	……………
	……………
	……………

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ A.T.F. TYPE Α

(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5
	50,80
	……………
	……………
	……………
	……………

	10
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (**) 

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1
	92,20
	……………
	……………
	……………
	……………

	11
	ΥΓΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (***)
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit)
	ΤΕΜ.
	1
	166,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	12
	ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

(ΔΟΧΕΙΟ 250ml)
	ΤΕΜ.
	144
	1,90
	……………
	……………
	……………
	……………

	13
	AD BLUE
(ΔΟΧΕΙΟ 10 lit)
	ΤΕΜ.
	50
	9,00
	……………
	……………
	……………
	……………

	14
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

(ΔΟΧΕΙΟ  400ml)
	ΛΙΤΡΟ
	36
	2,44
	……………
	……………
	……………
	……………

	15
	ΛΑΔΙ 10W
(ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	5
	28,20
	……………
	……………
	……………
	……………

	16
	ΑΙΘΕΡΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 400ml)
	ΤΕΜ.
	36
	3,54
	……………
	……………
	……………
	……………

	17
	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΚΙΛΟ
	20
	1,50
	……………
	……………
	……………
	……………

	18
	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ)
	ΤΕΜ.
	12
	4,28
	……………
	……………
	……………
	……………

	19
	ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

(ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ)
	ΤΕΜ.
	36
	4,03
	……………
	……………
	……………
	……………

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	……………


- (*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ΛΙΤΡΑ, ΚΙΛΑ
-     ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-     ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε., ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

      ΚΟΖΑΝΗΣ.

-     ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ Ή ΚΙΛΟ.

-     Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

· (**) ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥΣ -12οC. (ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

-     (***) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ BIODIESEL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΘΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 20.000 lit ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ 
Η Αναθέτουσα Αρχή – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημιούργησε με τη χρήση  της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης,   

Η Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, εξήγαγε το αρχείο σε μορφή .xml (το οποίο δεν είναι αναγνώσιμο) και το ανάρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά στο ΕΣΗΔΗΣ ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.   
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